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SPECIALISTA NA VINYLOVE PODLAHY

BUKOMAZ® vinylové podlahy s rigidnim jadrem, integrovanou podlozkou a
instala¢nim systémem VALINGE 5G® Fold Down
Navod k pokladce a udrzbé

(produktové fady BUKOMA PREMIUM U-CLICK, BUKOMA PREMIUM U-CLICK XL, BUKOMA
STONE U-CLICK XL, BUKOMA 3D TEX U-CLICK a BUKOMA U-CLICK)

1 Uvobp

BUKOMAZ® vinylové podlahové dilce reprezentuji nejnovéjsi generaci vysoce kvalitnich a odolnych podlah s imitaci
dieva. Dilce jsou vybaveny na spojich $védskym patentovanym systémem VALINGE 5G® Fold Down pro snadnou
pokladku a pevné spoje.

Podlaha by méla byt jednou z poslednich poloZek instalovanych v kazdém projektu nové vystavby nebo
rekonstrukce. VSechny prace zahrnujici vodu nebo vlhkost doporucujeme dokoncit pred instalaci podlahy.

Mate-li jakékoliv pochybnosti o vhodnosti poufziti vinylové podlahy v jakychkoliv prostorach, nevahejte za ucelem
poradenstvi kontaktovat technickou podporou Bukoma group — www.bukoma.cz/kontakty/.

2 POZADAVKY NA PROSTORY PRO PLOVOUCI VINYLOVE PODLAHY BUKOMA®

2.1 VIhké prostory

Podlahové dilce jsou vodéodolné a Ize je pouzit jako plovouci podlahovou krytinu ve vlhkych mistnostech, jako jsou
koupelny, toalety nebo kuchyné. V prostorach s vysokou vlhkosti, jako jsou koupelny, doporucujeme pouZit vhodnou
hydroizolaci. PfestoZe podlahy zcela odolné proti vodé, voda miZe proniknout mezi sparami nebo pod okrajem
podlahy do podkladu a zpUsobit skody.

Upozornéni: Podklad musi byt pred pokladkou vidy zcela suchy a musi splfiovat predepsané hodnoty vihkosti, a to i
pfi pouziti bariéry proti vihkosti nebo hydroizolace! - viz. Kapitola 2.5.

2.2 Teplota okolniho prostredi

Podlahy jsou urceny pro pokladku v interiéru ve vytapénych mistnostech (2-40 °C). Optimalini okolni teplota podlahy
je 18-25 °C.

Vyrobek neni uréen pro venkovni pouZiti nebo pro pouziti v nevytapénych/neizolovanych prostorach, jako jsou
obytné vozy, lodé, verandy, zimni zahrady nebo solaria a sauny.

Chrarite podlahu pied extrémnim pfimym ohievem (povrch podlahy lokdlné >40 °C). Pokud to neni moziné, Ize
zvazit lokdlni nalepeni podlahy. Pozadejte svého distributora o radu nebo nds kontaktujte. V pfipadé otevieného
ohné nebo kamen nainstalujte protipozarni desku nebo nehoflavou rohoz.

Podlahové prvky musi byt vzidy schopny volné se roztahovat a smritovat v zavislosti na zménach teploty. Proto
nesmite podlahové lamely pfi plovouci pokladce nikdy pribijet ani pfipeviiovat k potéru, sténdm nebo jinym ¢astem
mistnosti. Je mozna i pokladka celoplosnym lepenim vhodnym typem lepidla.
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2.3 Dilatace

Plovouci podlahy BUKOMA® se instaluji primarné jako plovouci podlahovy systém, bez lepidla. Podlahové dilce jsou
opatteny zdmkovym systémem, ktery umoZzniuje pokracovat v pokladce v libovolném sméru.

Zachovejte minimalné 5 mm volné dilatacni spary kolem vsech stén, zarubni, oken, parapetl, potrubi a tézkych
predmétl v mistnostech. Dilatac¢ni spary doporucujeme opticky prekryt odpovidajicimi listami nebo profily.

Dilatacni spara musi byt instalovana pro rozdéleni mistnosti s podlahovym vytapénim a mistnosti bez podlahového
vytdpéni. Tyto dvé casti podlahy se mohou rlizné rozpinat, v disledku ¢ehoz vznika pnuti.

Pokud je vinylovd podlaha BUKOMA® vybavena integrovanou podlozkou je v pfipadech, kdy je podlaha po vétsSinu
dne vystavena primému slunecnimu zareni (slunec¢ni mistnosti atd.), doporuceno v téchto mistech prkna pfilepit.
Ujistéte se, Ze dodrzujete pokyny vyrobce lepidla.

2.3.1 Idealni podminky se stalou teplotou 18 — 27°C

Podlahu BUKOMA® Ize poloZit v idedlnich podminkach pfi stalé pokojové teploté 18 — 27°C na maximalni plochu
20x20 m (400 m?). V pfipadé delsich nebo Sirsich ploch neZ 20 m je tfeba zajistit dodate¢né dilataéni spary.

2.3.2 Podminky s teplotnimi vykyvy

V pfipadé nemoznosti dodrzeni idedlnich teplotnich podminek prostor vétsich nez 100 M’ nebo 10 m v obou
smérech, prechody mezi mistnostmi a asymetrické oblasti vyZaduiji instalaci dilatacni spary.

2.4 Tézké prvky na podlaze

Doporucujeme umistit tézké pfedméty, jako jsou kuchyriské ostrivky, vestavéné skfiné atd., jesté pfed montazi
plovouci podlahy a neinstalovat je na podlahu.

Tézké predméty mohou blokovat podlahu a branit jejimu rozpinani/smrstovani pfi zménach teplot. Orientacné plati,
Ze tézké predméty nesméji byt téz3i nez 1000 kg a/nebo nesméji vyvijet zatiZzeni vétsi nez 50 kg/cm?. U plovouci
pokladky nesmi byt podlaha pevné fixovana tézkymi prvky mezi dvéma body bez moznosti dilatace. Vidy

dodrzujte 5-8 mm dilatacni mezeru kolem nohou skfinék, soklq, ...

Pfi instalaci béZzného vétsiho nabytku (béznych skfini, sedacich souprav, velkych stol() je velmi dlleZité dodrzet
teplotu interiéru v rozpéni min. 20 °C, max. 28 °C. Pokud byste polozili tézsi kusy ndbytku pfi velmi nizkych teplotach,
mohlo by dojit pfi vyhfati interiéru na obvyklou teplotu (20 °C—-28 °C) k roztazeni podlahy, k jejimu vyzdviZeni podél

spary mezi lamelami podlahy umisténé mezi dvéma kusy tézkého ndbytku.

2.5 Pozadavky na podklad

Pred zahdjenim montaze je nutné zkontrolovat, zda podklad spliuje zdkladni pozadavky na pevnost, tuhost,
vlhkost podkladni vrstvy a rovinnost plochy. Podklad musi byt soudrzny a bez oddélujicich se ¢asti. Podklad musi
spliiovat pozadavky uvedené v tomto navodu, pozadavky, které zde uvedeny nejsou, musi odpovidat plathym
technickym normam (napi. €SN 74 4505).

Povrch podkladu musi byt hladky, rovny, suchy a pevny, pfipraven dle platnych CSN. Podklad musi byt rovny
v toleranci £2 mmna 2 m.

Nerovnosti, prohlubné nebo nerovnosti v potéru mohou zpUsobit nerovny povrch podlahy a tim urychlit opotrebeni
podlahy nebo uzamykaciho Click systému. Mohou také vést k tvorbé spar.

Vinylové podlahy mohou byt pokladany jen na dostatecné suchy podklad (v celém prirezu). Vihkost podkladu
kontrolujte vidy pred zahdajenim pokladky (nejlépe hmotnostni nebo CM metodou, méreni vlhkosti pomoci
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elektrickych vihkomé&rd povaZujte pouze za orientacni). Cerstvé vylitému potéru, betonu nebo anhydritovému potéru
vidy doprejte dostatecny ¢as na vyschnuti. VIhkost potéru nesmi pred pokladkou a béhem jeho Zivotnosti prekrocit
nasledujici hodnoty:

Typ podkladu Bez podlahového |S podlahovym
vytapéni vytapénim

Cementovy potér,|2,5% CM 1,5% CM

beton

Potér na bazi 0,5% CM 0,3% CM

siranu vapenatého

(napt. anhydrit)

2.6 Podlahové topeni nebo chlazeni

Podlahy BUKOMA® Ize instalovat na podklad s tradicnim podlahovym vytapénim a chlazenim (na bazi vody nebo
elektricky fizenym termostatem) zabudovanym do podkladu. Topné prvky by mély byt vidy oddéleny od podlahy
minimalné 12 mm vyrovnavaci vrstvou.

Upozornéni: Elektrické topné rohoZe, které nejsou zapusStény do podkladu, pod vinylovou podlahu
nedoporucujeme pouZivat. Pouziti elektrickych topnych rohozi, které nejsou zapustény a jsou aplikovany pfimo
pod podlahu, rusi zaruku na podlahu.

Teplota v mistnosti podlahy nesmi prekrocit 30 °C. Pfed instalaci podlahy, béhem ni a nejméné 24 hodin po ni musi
teplota v mistnosti zOstat v rozmezi 18-25 °C. Poté lze teplotu podlahového vytapéni postupné zvySovat nebo
snizovat, maximalné vsak o 5 °C za den.

U nové vylitého potéru s podlahovym vytdpénim vzdy zkontrolujte hluboko lezici zbytkovou vihkost. Nechte potér
dostateéné vyschnout a poté vidy projdéte topnymi zkouskami dle doporuéeni vyrobce/dodavatele topného
systému! Pred pokladkou podlahy musi byt podlahové vytapéni dikladné testovano a musi byt provedeno méreni
vlhkosti. Za fungovani a nastaveni podlahového vytapéni odpovida koncovy uZivatel.

Existuje mnoho rliznych typl podlahového vytapéni. Skladbu podkladu doporudujeme konzultovat s technickou
podporou Bukoma group — www.bukoma.cz/kontakty/.

Doporucena minimalni teplota vody pro podlahovy chladici systém je 18 °C. Pokud je teplota vody nizsi nez 18 °C
nebo je rozdil mezi teplotou vody a teplotou v mistnosti pfilis velky, mizZe dojit ke kondenzaci. Tomu muUZe zabranit
vestavény systém monitorovani kondenzace. Pfi pouzivani systému podlahového chlazeni se vidy ujistéte, Ze je k
dispozici kvalitni fidici jednotka s bezpecnostnim zafizenim proti pfilis vysokym a pfilis nizkym teplotam.

Vzdy pozadejte o radu montazni firmu Vaseho topného nebo chladiciho systému.
Upozornéni — podlahové vytapéni pod kuchyriskou linkou a pevné zabudovanym nabytkem

Podlahové vytapéni nesmi byt provozovano pod pevné zabudovanym nabytkem, jako jsou kuchynské linky,
kuchyriské ostriivky, vestavéné skfiné nebo jiné pevné prvky bez dostatecné cirkulace vzduchu.

V téchto mistech dochazi k akumulaci tepla a lokalnimu prehtivani podlahové krytiny, coz mlze vést k:
e deformaci podlahovych dilcq,
e uvolnéni nebo poskozeni zamkového systému,

e trvalému poskozeni podlahy.
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Pokud je podlahové vytdpéni instalovano v celé ploSe mistnosti, musi byt topné smycky pod pevnymi nabytkovymi
prvky vypnuty, pfipadné feSeny samostatnym okruhem s regulaci.

Poskozeni podlahy zplsobené nespravnym navrhem, instalaci nebo provozem podlahového vytapéni (véetné jeho
provozu pod kuchyriskou linkou nebo jinym pevnym nabytkem) neni povaZiovano za vyrobni vadu a neni kryto
zarukou.

2.7 Pouziti podlozky

Nepokladejte vinylové lamely na koberec nebo na molitan, ¢i jinou mékkou podlozku. Plovouci podlahy BUKOMAZ® jiz
maji integrovanou IXPE nebo kokrovou podlozku, dalsi vrstvu podloZky nedoporucujeme pridavat.

3 PREPRAVA A SKLADOVANI

Je dulezité, abyste krabice s podlahovymi lamelami vzdy skladovali na suchém a pevném povrchu, v Uhlednych
stozich, poloZené na plocho (ne pfecnivajici) a nikdy ne ve svislé poloze.

Podlahy BUKOMA skladujte v interiéru a pfi teploté v rozmezi 2-40 °C. Podlahy by nikdy nemély byt vystaveny
teploté prevysujici 60°C.

4 PRIPRAVA NA POKLADKU

4.1 Potrebné naradi

NGz, Uhelnik, Pravitko, Klinky, Tuzka, Metr

(toto je minimum, které je pro pokladku potieba, profesiondlni podlahafi pouzivaji dalsi rlizné naradi dle osobnich
preferenci).

4.2 Lamely potirebné ke kompletaci pokladky

Zmérte délku a Sitku mistnosti. Pokud jsou v mistnosti vyklenky, zmérte je samostatné. Po vyndsobeni ziskate plochu
mistnosti. Vétsina instalaci vyZaduje pfiblizné 3-10% prorez, ackoliv toto mize byt rlizné v zavislosti na velikosti a
rozmisténi mistnosti.

4.3 Priprava pred pokladkou

ZKONTROLUJTE KAZDOU LAMELU PRED POLOZENiIM: pii vyrobé dodriujeme piisnou kontrolu kvality, presto
doporucujeme kontrolu kazdé lamely proti skvrndm a kaztim.

AKLIMATIZUJTE VINYLOVE LAMELY PRED POKLADKOU: Lamely musi byt pfed poklddkou poloZeny v horizontalni
poloze v misté pokladky po dobu alespori 12 hodin (plati pfedevSim v zimnich mésicich, kdy byvd podlaha pfi
pfepravé vystavena nizsim teplotam). Zajistéte, aby byla v mistnosti pokojova teplota (15-27°C). Zajistéte dodrzeni
pokojové teploty i v pribéhu pokladky a alespori 24 hodin po pokladce.

DOPORUCENI: Pro pokladku vinylovych lamel zajistéte, aby prach, $pina, ¢i jiné ¢astice nepfily do styku s lamelovymi
click spoji. Nejlépe je vinylové lamely uchovévat v krabicich az do doby nez jste plné pfipraveni k pokladce.
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5 POKLADKA PODLAHY

Pfed montaZi je dlleZité vyméfrit (nejdlleZitéjsi) prostory. Toto méreni pomuze urdit, zda je tfeba prvni fadu fezat,
abyste dosahli rovhomérného rozlozeni vlevo a vpravo. Prvni a posledni fada by méla byt minimalné 1/3 Sirky pod-
lahového dilu. Chodba je ¢asto daleZitym referenénim bodem v domé.

Bé&hem montéazZe a bezprostiedné po ni mlzZete po podlaze chodit.

5.1 Zahajeni montaze

Vénujte zvySenou pozornost montazi prvnich 2-3 fad. Dbejte na to, aby tyto fady byly v jedné pfimce a aby vSechny
Svy tésné priléhaly. V opacném pripadé budou chyby pfi pokladce pokracovat i ve zbytku podlahy. Dobry zacatek je
polovina Uspéchu.

5.2 Doporuceny postup pokladky

1. Pokladka by méla zacit v rohu (na levé strané) a nasledovat umisténim okraje lamel s perem smérem od zdi. Mezi
zdi a lamelou vidy ponechdvejte minimalni odstup cca 5 - 8 mm pro pohyb podkladu. Tyto mezery se pak za-
kryvaji soklovymi liStami. Pfi zaloZeni prvni fady doporucujeme pouZit klinky, pomoci kterych se prvni fada zafik-
suje, aby pfi napojovani dalSich fad nedochazelo k posunu dilcl prvni fady. Po ukonceni pokladky je potreba
klinky odstranit.

Dlouhé spoje se napojuji nasunutim dilce do leziciho dilce pod thlem 15-20° a ndslednym poloZenim.

3. Kratké spoje se napojuji poloZenim instalovaného dilce shora do leZiciho dilce, na spoji se pak dilec pfitlaci, aby
se zaklikl. Pro pfipadnou demontaz kratkych spoji je nutné dilce ze sebe vysunout bez naklonéni v roviné spoje.
Naklonénim muze dojit k poskozeni.

4. Prvni fadu je tfeba zaloZit rovné a zapfit o zed pomoci klinkQ, aby se pfi instalaci dilct v dalSich radach dilce v
prvni fadé zaprely a nehybaly se.

5. Ujistéte se, Ze jsou spoje tésné. Pfi tésném spojovani lamel ucitite a uslysSite zacvaknuti. Mezi lamelami by nemé-
la byt viditelnd mezera. Pokud spoj neni tésny, neprodlené lamelu vyndejte a napojeni zopakujte dle kroku 2. Pfi
spojovani lamel je nutné vizualné zkontrolovat, Ze nedoslo k poskozeni zamkového profilu nebo k znecisténi spo-
je.

6. Pro posledni lamelu v fadé je zpravidla nutné upravit rozmér / zakratit. Zmérte a oznacte misto fezu na lamele,
pak pomoci Uhelniku a noZe natiznéte horni dekorovou vrstvu a ohnutim zlomte.

7. Pfiinstalaci vinylovych lamel ptrekryvejte kratké spoje mezi sousednimi fadami tak, aby nebyly v jedné rovné linii.
Pfesah kratkych spojli mezi sousednimi fadami by mél byt minimalné 25 cm.

8. Spojte lamely s prvni fadou (dlouhou stranou) znovu pod Uhlem 15° - 20°.

9. Zacnéte tieti fadu lamelou spravné délky.

10. Pokracujte v tomto postupu, dokud nepoloZite podlahu v celé mistnosti.

5.3 Montaz posledni fady

Pro montaz posledni fady budete muset lamely podélné roziezat. Pro vioZeni lamel do klik systému predchozi fady
mUzete pouZit kovovou narazZeci listu. Upozornéni: P¥ilis silné nebo pfilis nerovhomérné poklepdni na lamely mize
poskodit lamely a jejich zacvakavaci spoje.

Po dokonceni pokladky odstrante vsechny distancni kliny a namontujte soklové listy. Pozor: Nikdy nepfipeviujte listy
k podlaze, ale vidy ke sténé pomoci montazniho lepidla. Podlaha musi byt vidy schopna roztahovani a smrstovani
pod soklovymi listami.
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6 UDRZBA

Ackoliv je Vinyl jednim z nejsnadnéji udrZovatelnych materialQ, prosim dodrZujte nasledujici doporuceni pro udrZeni
Cerstvého vzhledu a ochranu povrchu. Po ukonéeni pokladky doporucujeme prvni ¢iSténi pro odstranéni jakychkoliv
uvolnénych necistot, které mohly pfi instalaci vzniknout. Jakykoliv novy Cistici prostfedek napfed vyzkousejte na
malém kousku podlahy na nendpadném misté a zabrarnte pouZiti drsnych Cistidel nebo dCisticich vyrobkd na bazi
alkoholu a ¢pavku.

1. Pfedné zamette a vysajte podlahu pro zajisténi odstranéni vsech uvolnénych ¢asti, prachu a pisku. Pouzitim
mopu (nebo pro rozlehlé prostory Cisticiho stroje na podlahy s minimalnim brusnym nastavcem) vydrhnéte pod-
lahu. Pouzitim teplé Cisté vody a hadru omyvejte tolikrat, kolikrat je potfeba, potom pouZzijte suchy mop nebo
vodni vysavac pro odstranéni vody a umoznéni vyschnuti.

2. Pro Cisténi vinylovych podlah neni dobré pouzivat Cistice, které zanechdvaji na povrchu jakykoliv film. Doporu-
¢ujeme pouZivat pFipravky pfimo uréené pro vinylové podlahy a podlahy s PU povrchovou tpravou, napt. PU-Cis -
ti¢ Dr. Schutz. Pro ¢isténi podlah nedoporucujeme pouzivat pripravky na myti nadobi, mohou byt agresivni a po-
Skodit ochranny lak, ktery je na podlaze nanesen pfi vyrobé.

3. Stale zametejte nebo vysavejte vinyl pred vytiranim, aby byly volné necistoty pred vytirdnim odstranény. Pro nej-
lepsi vysledky nepouzivejte kombinované Cistici prostredky.

Vinylova podlaha, stejné jako jiné typy hladkych podlah, mlze byt kluzka, kdyZ je mokra. Po vycisténi
nechte podlahu z bezpecénostnich divod( pred pouZivanim vyschnout.

7 PROAKTIVNi OCHRANA PODLAHY

7.1 Cistici rohoz

Vétsina znecisténi pochazi z vnéjsiho zdroje. Zabrarite vniknuti necistot, vody a pisku umisténim pFizptisobené
podlahové rohoZe u viech vchod(. NejenzZe tim zabranite poskozeni podlahy, ale také usnadnite Udrzbu a
prodlouzite Zivotnost podlahy. Pfi vybéru podlahové rohoze dbejte na to, aby zadni strana rohoze nesestavala z
gumy nebo latexu, ty mohou zpUsobit zménu barvy podlahy.

7.2 Ochrana posuvného nabytku

Nohy nabytku a Zidli vidy chrarite kvalitnimi mékkymi ochrannymi krytkami nebo plsti. Pravidelné kontrolujte, zda
nejsou opotfebované nebo znecisténé. Udrzujte je v suchu a v ptipadé potieby je vyménte.

Nahromadéné nedistoty pod posuvnym nabytkem mohou zpUsobit poskozeni a poskrabani. Povrch podlahy mohou
poskodit také nespravné tvrdé krytky.

7.3 Kolecka

Na (kancelarské) Zidle a kfesla pouzivejte mékka, Siroka kolecka vhodna pro vinylové podlahy. V kancelatskych
prostorech doporucujeme pouzit vhodnou podlozku na podlahu pro dodatec¢nou ochranu.

Nikdy nepouzivejte mald, tenka a tvrda kolecka. Predstavuji velké riziko bodového zatiZzeni click spoje, které by
mohlo vést k poskozeni click systému nebo poskrabani podlahy.

V ptipadé poskozeni podlahy koleckovymi Zidlemi se jedna o mechanické poskozeni které neni kryto zarukou.
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7.4 Stéhovani nabytku

Nikdy netahejte tézké predméty nebo ndbytek po podlaze, ale zvednéte je. Pfi stéhovani tézkého nabytku
doporuéujeme pouzivat napft. preklizkovou podlozku na podlaze a pfedméty premistovat pres ni. Tim ochranite
podlahu pred skrabanci.

7.5 Zamezte zméné barvy

Kazda podlahova krytina se pod (dlouhodobym) vlivem slune¢niho zafeni odbarvuje, at uz se jedna o parkety,
laminat, PVC/vinyl nebo koberec. Je to zplsobeno UV zarenim slunecniho svétla. Aby nedoslo ke zméné barvy, je
dileZita dobra ochrana pfed slunecnim zafenim.

7.6 Krbova kamna

Podlahy BUKOMAZ® |ze namontovat do mistnosti s krbem. Méli byste vsak vzit v Uvahu tepelné zareni. Pokud je ohen
velmi blizko podlahy, pouzijte protipozarni desku nebo nehoflavou podlozku, napf. Kalené sklo, aby byla zéna pred
ohném chranéna pred pfimym salanim tepla. Pokud tak neucinite, miZe teplota v oblasti pred ohném pfilis vzrist a

poskodit podlahu.

Nedotykejte se podlahy cigaretami, zapalkami nebo jinymi horkymi predméty. M(ze to zpUsobit trvalé poskozeni.

7.7 Vysavac

Pouzivejte kvalitni vysava¢ s mékkym kartacem, aby nedoslo k poskrabani. Dlirazné nedoporucujeme pouZzivat na
vysavaci hubici ur¢enou pro koberce, hrozi riziko posSkrabani podlahy.

7.8 Zabrarite kontaktu s gumou

V pfipadé dlouhodobého kontaktu vinylu/PVC s gumou nebo latexem muze dojit k trvalému tmavé hnédému
zabarveni v disledku migrace (napf. gumovy krouzek pod odpadkovym kosem, gumové rohozky, jizdni kola atd.).
Gumové krytky pod nabytkem mohou rovnéz zpUsobit Smouhy v disledku tfeni. Doporucujeme proto zkontrolovat
veskery nabytek a veskeré nacini, zda neobsahuje gumové krytky, a opatfit je sprdvnou ochranou.

7.9 Povrchové skrabance

Pro odstranéni povrchovych skrabancl Ize pouzit Opravnou sadu na vinylové podlahy BUKOMAZ®, pfipadné
doporuduji za uéelem poradenstvi kontaktovat technickou podporou Bukoma group — www.bukoma.cz/kontakty/.

7.10 Parni cCisti¢
PouZiti parniho Cistice na vinylové podlahy BUKOMA® nedoporucujeme, riziko poskozeni je pfilis vysoké.

7.11 P¥i vytopeni
Pokud byla podlaha vystavena nadmérnému mnozstvi vody napfiklad pfi vytopeni, jednoduse odstrante vodu tak

rychle jak je to mozné. V mistnosti by mél byt rychle zapnut vysousec vzduchu pro snizeni vlhkosti zpatky k normalu.
Nevysousejte mistnost pod hladinu vlhkosti, ve které byla mistnost predtim.


https://www.bukoma.cz/kontakty/
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8 ZARUKA

Zaruka se vztahuje vyhradné a bezpodminecné pouze na vyrobni vady materidlu. Za vyrobni vadu se nepovazuji vady
vzniklé nesprdavnou instalaci, nevhodnym podkladem, nespravnym provozem podlahového vytapéni nebo
mechanickym poskozenim. Reklamace nelze uplatnit na jiz pouZity, obrobeny a/nebo zpracovany material, na kterém
jsou viditelné vady vyrobku. Naroky se nikdy nevztahuji na neopravnéné pouziti nebo nespravnou aplikaci materialu.
PFi uznané reklamaci prodejce nabidne novy material pouze jako ndhradu za Spatné produkty a nenese odpovédnost
za naklady spojené s instalaci, ndklady na dopravu a dodani nebo za ¢as a instalac¢ni préci.
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